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2700-3300K - BIAŁA CIEPŁA 

3300-5300K - BIAŁA NEUTRALNA 

5300-7000K - BIAŁA ZIMNA 
Temperatura barwy światła białego wg Polskiej Normy PN-EN 12464-1 

 

Źródło światła LED / LED lighting tube APE-T55 PREMIUM  

  
Odpowiednik  Świetlówka fluorescencyjna 

Equivalent 24W Fluorescent tube 

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
APE T55 / 8W / 700lm 
8kWh / 1000h 
50000h *** 

 

 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania: 
Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi, zużyte ledówki 
zwrócić w miejscu zakupu lub do punku zbiórki odpadów 
sprzętu elektronicznego. Prawidłowe składowanie zużytych 
produktów pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi. 

 

Safety information: 
Do not discard with household waste. Used lamps should be 
returned to place of purchase. Correct disposal       will help 
to protect environment and human health. 

Zasilanie 
Voltage 

230V 50Hz** 

Moc znamionowa 
Nominal power 

8 W 

Mozliwość regulacji 

Dimmable 
3W ÷ 8W 

Współczynnik mocy 

Power factor 
cos φ ≥ 0,95 

Sprawność przetwornicy 
Efficiency of the converter 

η ≥ 0,94 
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Strumień świetlny 
Luminous flux 

700 lm* 

Typ diody 
LED type 

SMD 

Ilość diod 
LED qty 

34 

Temperatura barwowa 
Colour temperature 

3000 / 4000 / 6000 K** 

Kąt emisji światła 

Beam angle 
115˚/ 145˚** 

Wskaźnik oddawania barw 

Rendering index 
Ra>80* 

Temperatura pracy 
Working temperature 

-40˚C ÷ +45˚ C 

Dopuszczalna wilgotność 
Allowable humidity 

100% 

Żywotność 
Life span 

do 50 000 h / 12 lat* 

Wymiary 
Dimensions 

549 x 16 mm  

Waga 
Weigh 

120 g 

Obudowa 
Housing 

Glass / PCV / PC** 

Rdze
ń 

Core 

PCV / ALU** 

Trzonek 

Base 
G5 


